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Компания Molex представляет новые клеммные соединители серии Z-Power, предназначенные для соединений типа плата-плата, провод-плата. Z-Power соединители обеспечивают коммутацию тока до 50А напряжением до 600В и имеют интерфейс подключения  «под винт» с размером резьбы М3.
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Z-Power используются для соединения параллельно расположенных печатных плат (ПП) между собой, а также подключения силовых проводов к ПП.

Соединение плата – плата



Соединение провод – плата
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Отличительной особенностью Z-Power является способ электрического соединения с ПП, так называемая технология Press Fit. Она позволяет исключить из технологического процесса пайку соединителя. Выводы соединителя Z-Power имеют пружинную форму типа «игольное ушко». При установке в металлизированное отверстие ПП пружина вывода Z-Power сжимается и, наряду с механическим трением, обеспечивает эффект холодной сварки двух элементов. Такой метод гарантирует отличные электрические и механические характеристики соединения.

Кроме того, жесткая механическая конструкция Z-Power позволяет дополнительно использовать их в качестве монтажных элементов и элементов крепления при пакетном (типа сэндвич) варианте расположения нескольких ПП и пр.

Характеристики соединителей Z-Power

Электрические:

1. Рабочее напряжение - 600В

2. Максимальный коммутируемый ток:

- 6 выводов – 30А,

- 10 выводов – 50А.

3. Сопротивление изоляции не менее 5000 Мом

Механические:

1. Усилие установки в ПП – 9,07 Н на каждый вывод

2. Усилие затяжки винта рекомендуемое – 0,75 Нм

Физические:

1. Покрытие контактной поверхности – золото 0,76 мкм,
или олово 2,54 мкм

2. Толщина ПП - 2,36 мм

3. Рабочая температура от -40 до +105 ºС

Габаритные размеры корпуса соединителя Z-Power с 6 выводами не превышают 10,1 х 9,18 х 9,95 мм.

Требования к металлизированным отверстиям ПП для установки Z-Power.
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Информация для заказа

Таблица 1

Номер для заказа
Количество выводов
Ток, А
Покрытие

0760010006
6
30
Золото

0760010106
6
30
Олово

0760010010
10
50
Золото

0760010110
10
50
Олово

Дополнительную информацию можно получить на сайте http://www.molex.com
1.02 ± 0,05 мм Результирующий диаметр отверстия





0.03 мм не менее Толщина металлизации





1.15 ± 0,01 мм Диаметр сверления








